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Plataforma de Tijera Eléctrica

ESPECIFICACIONES

Configuracion estandar

Baterias AGM, libres de mantenimiento
Controles proporcionales con joystick

Puertas de cierre automatico

Plataforma extensible unidireccional
Conducible a altura completa

Neumaticos que no marcantes

Dos ruedas motrices

Dos ruedas directrices

Sistema de frenado automatico

-Sistema de descenso de emergencia

Sistema de diagndstico de averias a bordo
Alarma de inclinacién

Alarma de movimiento

Bocina

Horémetro

Brazo de seguridad para localizacion de averias
Orificios estandar para horquilla en montacargas
Sistema de proteccién

de carga

Estrobo LED intermitente

Barandillas plegables

Proteccién automética contra baches
Habilitacion de accionamiento

Indicador de carga

Liberacién manual del freno

Puntos de amarre y de carga

Sistema de deteccion de carga de la plataforma
Boton de parada de emergencia

DINGLI MEXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA
Direccion: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Dehido a las continuas actualizaciones tecnologicas, los parametros técnicos estan sujetos a cambios sin previo aviso.
Este libro de imégenes es sdlo para referencia, el producto real prevalecera. Los derechos de autor son propiedad de

zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propdsito sin permiso escrito.
2023-09

fRinkJ YOI



